
SHELL DIALA S5 BD
Une huile pour transformateurs facilement biodégradable, offrant un 
excellent rendement à basse température et procurant protection et 
efficacité aux transformateurs du monde entier.



APPLICATIONS
Convient à tous les types de transformateurs de 
puissance et de distribution.

Convient particulièrement aux applications :

BIODÉGRADABILITÉ FACILE
L’huile Shell Diala S5 BD est la dernière venue de la gamme d’huiles pour transformateurs à haut rendement  
Shell Diala. Elle est facilement biodégradable, ce qui signifie qu’elle convient aux zones écologiquement fragiles 
qui nécessitent une protection contre les déversements. Toutefois, l’amélioration des caractéristiques de durabilité 
ne signifie pas un sacrifice sur le plan du rendement. En fait, l’huile Shell Diala S5 BD est spécialement conçue 
pour offrir un rendement optimal aux transformateurs soumis à la pression croissante d’une demande accrue en 
électricité. Ses excellentes propriétés de refroidissement et de transfert de chaleur assurent l’efficacité supérieure 
du réseau, tandis que sa formule la rend très résistante au vieillissement et à la dégradation.

RENDEMENT À BASSE TEMPÉRATURE
Les transformateurs fonctionnent dans des environnements exigeants dans le monde entier, mais les conditions les plus 
difficiles se trouvent dans les climats très froids ou arctiques où les défis pour les professionnels de l’énergie abondent. 
Solutions de lubrification Shell a mis au point l’huile Shell Diala S5 BD à faible viscosité, dont le point d’écoulement de 
-51 ºC lui confère un excellent rendement à basse température de manière à assurer le maintien des activités.

où la 
biodégradabilité 

est requise

dans des conditions 
climatiques très 

froides ou arctiques

NORMES ET 
APPROBATIONS
 ■ ASTM 3487 type II (inhibée)

 ■ IEC 60296 Ed. 5 (2020), type A, 
huiles de qualité supérieure entièrement 
inhibées

 ■ CAN/CSA-C50-14 (R2018), tableau 1 
(classe A), type II/IV (inhibée)

 ■ Essai no 301B, OCDE :  
biodégradabilité facile



FIABILITÉ CONSTANTE
Le rendement exceptionnel de l’huile Shell Diala S5 
BD en matière d’oxydation lui permet d’être utilisée 
dans des applications très sollicitées, comme les 
transformateurs. La durée de vie prolongée de l’huile 
signifie que le rendement du transformateur est 
maintenu plus longuement, ce qui réduit les temps 
d’arrêt coûteux, améliore le contrôle de l’exploitant 
sur les habitudes d’entretien et permet au matériel de 
fonctionner mieux et plus longtemps.

SIMPLICITÉ OPÉRATIONNELLE  
L’huile Shell Diala S5 BD est facile à utiliser. Elle est 
entièrement miscible et compatible avec les huiles 
minérales classiques.  

GAMME COMPLÈTE DE 
PRODUITS ET DE SERVICES
Quels que soient vos besoins ou vos applications, 
Shell offre une gamme complète d’huiles et de 
graisses, y compris des produits synthétiques à 
rendement élevé, ainsi que différents services, pour 
vous aider à accroître votre efficacité opérationnelle 
et à réduire votre coût total de propriété.

CONTACTEZ-NOUS
Parlez-nous des avantages que l’huile Shell Diala 
pourrait apporter à votre entreprise.

FORMULE BASÉE SUR LA 
TECHNOLOGIE GTL
Grâce à la technologie GTL de Shell, 
l’huile Shell Diala S5 BD est pratiquement 
exempte de soufre et ne contient aucune 
substance dangereuse comme le biphényle 
polychloré (PCB) et le dibenzyldisulfure 
(DBDS). Les huiles de base GTL ont une 
composition très homogène et d’excellentes 
réactions aux antioxydants. Elles protègent 
les transformateurs contre les pannes en 
réduisant le risque de formation de soufre 
corrosif provenant de l’huile isolante.



DESCRIPTION  
DE L’ESSAI

MÉTHODE 
D’ESSAI UNITÉ

ASTM D3487 
Type II

CAN/CSA C50 
TYPE II 

CLASSE A
DIALA S5 BD

Valeur limite Valeur limite Caractéristiques  
types 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Point d’aniline ASTM D661 °C ≥ 63 91,5

Couleur ASTM D1500 - ≤ 0,5 ≤ 0,5 < 0,5

Point d’éclair (méthode Cleveland en vase ouvert) ASTM D92 °C ≥ 145 ≥ 145 159

Tension interfaciale ASTM D971 nN/m ≥ 40 ≥ 40 53

Point d’écoulement ASTM D97 °C ≤  -40 ≤  -46 -48

Densité relative à 15 °C ASTM D1298 ≤ 0,91 ≤ 0,906 0,822

Viscosité cinématique

Viscosité à 100 °C ASTM D445 mm²/s ≤ 3 2,2

Viscosité à 40 °C ASTM D445 mm²/s ≤ 12 ≤ 10 7,4

Viscosité à 0 °C ASTM D445 mm²/s ≤ 76 ≤ 75 35

Viscosité à -40 °C IEC 61868 mm²/s ≤ 2 500 900

Examen visuel ASTM D1524
Clair  

et limpide
Clair  

et limpide

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension disruptive

à 60 Hz, écartement de 2,5 mm D877/D877M kV ≥ 20 50

à 60 Hz, électrodes VDE, écartement de 1 mm ASTM D 1816 kV ≥ 20 32

à 60 Hz, électrodes VDE, écartement de 2 mm ASTM D 1816 kV ≥ 35 ≥ 24 53

à 60 Hz, électrodes VDE, écartement de 2 mm  
    (après filtrage, séchage et dégazage)

ASTM D 1816 kV ≥ 56 60

Tension disruptive dans des conditions 
d’impulsion au point de polarité négative 

ASTM D3300 kV ≥ 145 ≥ 145 300

Tendance à dégager du gaz ASTM D2300 µL/minute ≤ 30 S. O. < 20

Facteur de dissipation (DDF), facteur de puissance, angle de perte

à 60 Hz et à 25 °C ASTM D924 ≤ 0,0005 0,00002

à 60 Hz et à 25 °C ASTM D924 % ≤ 0,05 % 0,002 %

à 60 Hz et à 100 °C ASTM D924 ≤ 0,05 0,00088

à 60 Hz et à 100 °C ASTM D924   % ≤ 0,3 % 0,088 %

Ces caractéristiques valent pour la production actuelle. Même si la production future sera conforme aux normes de Shell, ces caractéristiques peuvent changer.

* Teneur en soufre inférieure à la limite de détection de 1 ppm de la norme ASTM D5185.

SHELL DIALA S5 BD
CARACTÉRISTIQUES DE L’HUILE SHELL DIALA S5 BD

Fiche technique abrégée 2022, Amérique du Nord 
Huile isolante diélectrique inhibée de première qualité, facilement biodégradable, offrant un excellent rendement à basse 
température. L’huile Shell Diala S5 BD est fabriquée à partir d’huiles de base sans soufre et formulée selon la technologie de 
pointe de Shell.



DESCRIPTION  
DE L’ESSAI

MÉTHODE 
D’ESSAI UNITÉ

ASTM D3487 
Type II

CAN/CSA C50 
TYPE II  

CLASSE A
DIALA S5 BD

Valeur limite Valeur limite Caractéristiques  
types 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Stabilité à l’oxydation
   72 heures d’essai à 110 °C,  
       rapport de cambouis

ASTM D2440 % en masse ≤ 0,1 < 0,01

  72 heures d’essai à 110 °C,  
       rapport d’indice d’acidité

ASTM D2440 mg KOH/g ≤ 0,3 < 0,01

164 heures d’essai à 110 °C,   
       rapport de cambouis

ASTM D2440 % en masse ≤ 0,2 ≤ 0,05 < 0,01

164 heures d’essai à 110 °C,   
       rapport d’indice d’acidité

ASTM D2440 mg KOH/g ≤ 0,4 ≤ 0,2 < 0,01

500 heures d’essai à 120 °C,  
       rapport de cambouis

IEC 61125 % en masse ≤ 0,8 < 0,01

500 heures d’essai à 120 °C,   
       rapport d’indice d’acidité

IEC 61125 mg KOH/g ≤ 1,2 0,01

500 heures d’essai à 120 °C,  
       rapport de facteur de dissipation à 90 °C

IEC 61125 ≤ 0,5 0,0025

Stabilité à l’oxydation 
(essais dans un récipient sous pression à 140 °C) 

ASTM D2112 minutes ≥ 195 ≥ 195 684

Teneur en inhibiteurs d’oxydation ASTM D2668  % 0,08 ≥ x ≤ 0,3 0,08 ≥ x ≤ 0,4 0,23

Essais de soufre corrosif
  

Soufre corrosif (méthode B) ASTM D1275 Non corrosif Non corrosif Non corrosif

Soufre corrosif potentiel IEC 62535 Non corrosif Non corrosif

Eau ASTM D1533 mg/kg ≤ 35 ≤ 35 14

Indice de neutralisation, indice d’acidité ASTM D974 mg KOH/g ≤ 0,03 ≤ 0,03 0,01

Acides forts ASTM D974 Indétectable Indétectable

Composés furanniques (max. par composé) ASTM D5837 µg/L ≤ 25 ≤ 100 < 25

Teneur en BPC ASTM D4059 Indétectable ≤ 2 mg/kg
Indétectable 
(< 2 mg/kg)

DBDS IEC 62697-1
Indétectable 
(< 5 mg/kg)

Indétectable 
(< 1 mg/kg)

Agents passivants pour métaux IEC 60666
Indétectable 
(< 5 mg/kg)

Indétectable 
(< 5 mg/kg)

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ 
SHELL.CA/POWER
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Ces caractéristiques valent pour la production actuelle. Même si la production future sera conforme aux normes de Shell, ces caractéristiques peuvent changer.

* Teneur en soufre inférieure à la limite de détection de 1 ppm de la norme ASTM D5185.


