
Une bonne isolation par liquide permet 
aux transformateurs de donner le meilleur 
rendement possible en augmentant 
l’efficacité et en maintenant la fiabilité. 
Par rapport à d’autres huiles pour 
transformateurs qui peuvent s’épaissir 
ou geler dans des conditions froides, 
perturbant le fonctionnement et risquant 
d’endommager le matériel, l'huile Shell 
Diala S5 BD a un point d’écoulement de 
-51 ºC, assurant un excellent rendement 
à des températures arctiques.

GEL DE L’HUILE POUR 
TRANSFORMATEURS

Les démarrages sous zéro sont souvent 
très difficiles. Afin d’éviter le gel, les 
exploitants hésitent souvent à éteindre 
le matériel, ce qui entraîne une 
augmentation des dépenses énergé-
tiques. L’huile pour transformateurs
Shell Diala S5 BD présente une 
viscosité inférieure à 1 000 mm²/s à 
-40 ºC et une excellente température 
de démarrage à froid, assurant la 
satisfaction des besoins en lubrification 
même à très basse température.

DÉMARRAGES 
À FROID

Afin de gérer la production de chaleur 
interne, il est essentiel que l’huile pour 
transformateurs circule dans tout 
l’appareillage et refroidisse les points 
chauds qui pourraient endommager 
les organes internes. Une huile pour 
transformateurs trop épaisse risque de 
ne pas circuler efficacement et d’exposer 
le matériel à des risques. L’huile 
Shell Diala S5 BD possède d’excellentes 
propriétés d’écoulement, même à très basse 
température, ce qui contribue à prévenir la 
surchauffe et la panne du matériel.

RENDEMENT DU 
TRANSFERT DE CHALEUR

Plus la demande mondiale en électricité augmente, plus le transport et la distribution 
d’énergie dans les environnements arctiques continuent de croître. L’exploitation des 
transformateurs dans des conditions très froides présente un ensemble de défis 
uniques. L’huile pour transformateurs Shell Diala S5 BD est conçue pour offrir un 
excellent rendement à basse température, de sorte que votre matériel puisse 
fonctionner parfaitement dans des conditions de froid extrême.

HUILE POUR TRANSFORMATEURS 
SHELL DIALA S5 BD
Rendement exceptionnel à basse température

LES TRANSFORMATEURS FONCTIONNENT DANS DES CONDITIONS INTENSES. 
L’HUILE SHELL DIALA S5 BD OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :

Excellentes propriétés de 
refroidissement et de transfert 

de chaleur, permettant 
lʼefficacité du système

Point dʼécoulement 
bas : -51 ºC

Excellentes propriétés 
dʼécoulement à froid

Protection exceptionnelle 
alliée à une technologie 

de pointe

* L’huile Shell Diala S5 BD est conforme à la fois à la norme ASTM 3487 type II 
(inhibée), à la norme IEC 60296 Ed. 5 (2020), tableau 3 (type A, huiles de haute 
qualité entièrement inhibées) et aux exigences de rendement de la norme canadienne 
CAN/CSA-C50-14 (R2018), tableau 1 (classe A), type II/IV (inhibée).
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